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CZ - Vazeny zakazniku,

dékujeme Vdm, Ze jste se rozhodl zakoupit pravé nas
vyrobek. Pfed za¢dtkem jeho montdze a uzivani si fadné
prectéte tento ndvod k montdzi a obsluze.

VSeobecnd upozornéni

1

Vyrobky spoleénosti Limes Litomysl s.r.o. jsou uréeny
vyhradné pro domdci a hobby vyuziti. Nejsou ur¢eny
ke komerénim ani profesiondlnim u¢eldm, atp. Jejich

pouziti jinym, nez uvedenym zpUsobem, mize vést ke
ztraté zaruky.

Skleniky slouzi k rychleni a péstovdni rostlin v dobég,
kdy podminky k péstovdni na volném zdhonu jsou
nepfiznivé. Pfedevsim se jednd o jarni &i podzimni
rostlin pres letni mésice. Podle zvolené vyplné
poskytuji skleniky pfiméfenou ochranu pred
nepfiznivymi povétrnostnimi vlivy.

Vyrobek je povrchové upraven zinkovdnim, které
chrdni ocelovy plech pfed expozici béznych
atmosférickych vlivd (dést, snih). Vyrobek a jeho
povrchovd Uprava neni uréen pro primy kontakt a
pusobeni syntetickych chemikadlii. Zvlasté pak
kyselin a jejich soli, které zpUsobuji korozni
degradaci materidlu.

. Konstrukce je vyrobena z profild z pozinkovaného

plechu o sile 1 - 2 mm (V prdbéhu vyrobniho procesu
- pfi déleni a tvarovdni, nejsou stfizné hrany oSetreny
pozinkovdnim. Na téchto hrandch se plsobenim
vzdusné vihkosti mUze nejdfive objevit koroze, kterd
negativné neovlivni ostatni pozinkovanou plochu.
Neni to tedy ddvod k reklamaci).

Pro montdz vyrobku (pfevdzné skleniku) si rezervujte
dostateéné mnozstvi ¢asu a montujte minimadlné ve
dvou osobdch.

. Nez za¢nete vyrobek sestavovat, zkontrolujte, zda je

kompletni. Pocet dild naleznete v balicim listu
ndvodu vyrobku.

Pokud neni baleni kompletni, ihned kontaktujte
svého dodavatele nebo vyrobce.

. Nepfistupujte k montdzi, pokud neni vyrobek

kompletni. Pokud dojde k poskozeni vyrobku timto
zpUsobem, mlzete pfijit o zaruku.

Baleni vyrobku mlze obsahovat malé ¢dsti (matice,
Srouby, gumovou lemovku,..). Tyto dily uchovdvejte
béhem montdze (nebo nez k montdzi pristoupite) v
dodaném baleni, at je neztratite.

10. Konstrukcei skladujte na suchém misté.

11. Baleni konstrukce nesmi pfijit do styku s vodou.

Pokud se tak stane, neprodlené baleni oteviete a
jednotlivé dily osuste.

12. VypIné u nékterych vyrobkd, zejména sklo,
skladujte vzdy v suchém a dobfe vétraném misté.
U Spatné uskladnéného skla mize dojit vlivem
vlhkosti k nevratnému poskozeni (koroze skla).

13. Sklenik neni uréen k celoro¢nimu vytdpéni.
Vytdpéni je silné ztrdtové, proto jej nelze
doporudit.

14.Sklenik vydrzi tlak vétru az 120 km/h a zatizeni
snéhem az 150 kg/m?2.

15. PODSTATNE INFORMACE K UTAHOVANI
SROUBOVYCH SPOJU (3roubd a matic):
- doporuceny utahovaci moment sroubd Mé:
4 - 6,4 N.m
- spoje dotahovat tak, aby nedochdzelo k
deformaci spojovanych dild
- trvald deformace je pfipustnd pouze u
pfichytek vyplni
- pokud sestavujete sklenik s barevnou upravou,
dbejte zvysené opatrnosti pfi utahovani spojq,
aby nedoslo k poskozeni barvy
- cca po 2 mésicich provedte kontrolu vSech spoju

Bezpecénostni upozornéni

1. Nékteré vyrobky musi byt vzdy ukotveny k
pevnému zdkladu, vice v ndvodu na montdz
daného vyrobku.

2. Pouze pevny a rovny zdklad je predpokladem k
bezpecnému pouzivani vyrobku.

3. Baleni nékterych vyrobkd je tézsi nez 15 kg a
proto by s nim nemély manipulovat Zzeny a
mladistvi.

4. Pfi montdzi vidy pouzivejte ochranné pomuicky
jako je pracovni odév a obuv, ochranné rukavice
a bryle. Hrany dilG a skel jsou ostré.

5. Vyrobky montujte za dostate¢ného osvétleni a
pfiznivého pocasi.

6. Vyrobky nemontujte ve vétrném, destivém nebo
jinak nepfiznivém pocasi.

7. Baleni mize obsahovat malé ¢dsti (matice, Srouby,
gumovou lemovku,..). Uchovavejte je mimo dosah
déti, které by tyto ¢dsti mohly pozfit nebo
vdechnout.

8. Zamezte volnému pohybu déti a domacich zvifat
kolem a ve vyrobku. Cdsti vyrobku jsou ostré a
mohlo by dojit ke zranéni.

9. Je zakdzdno manipulovat s dily vyrobku nebo jej
montovat pod vlivem omamnych latek, v pfipadé
unavy nebo pokud trpite zdvrati.



10. Pokud pfi montdzi pouzijete zebfik nebo podobné

11.

12.

13.

14.

15.

zartizeni, seznamte se pfedem s jeho bezpe¢nym
pouzitim.

K montdzi pouzivejte maticové kli¢e pfislusné
velikosti a tvaru, aby nedoslo k sesmeknuti klice a
pfipadnému zranéni nebo poskozeni vyrobku.

Bé&hem montdze, i po ni, je zakdzdno s konstrukei
manipulovat, stoupat na ni, opirat se o konstrukci
vyrobku nebo na ni véset jakékoliv predméty.

Baleni a dily konstrukce jsou snadno recyklovatelné.
V pripadé likvidace Ize konstrukei umistit do
vykupny sbérnych surovin a ostatni dily na misto
uréené obci k jejich ekologickeé likvidaci tfidéného
odpadu.

Pri vstupu do skleniku a pohybu v ném, je nutné se
vyvarovat kontaktu s dily konstrukce, které zasahuji
do prostoru skleniku, maze dojit ke zranéni osob.

Uvnitf skleniku nemanipulujte s ndfadim nebo
pfistroji, které nemadte pIné pod kontrolou. Mohlo by
dojit k poskozeni vyrobku nebo zranéni osob.

Péce a udrzba

1. V pfipadé, ze Vds vyrobek obsahuje pohyblivé cdsti

2.

(panty, zdmek, zdstrce dvefi, ...), pravidelné je
kontrolujte a mazte.

Nedoporuéujeme pouzivat tmely. Pfi pouziti silikonu
pouzivejte pouze neutrdlni silikon! PFi pouziti jiného
nez neutrdiniho by mohlo dojit k poruseni zinkové
vrstvy konstrukce skleniku.

Konstrukei vyrobku, pfipadné jeho vyplné, je mozné
¢istit mydlovou vodou nebo pfipravky na pfirodni
bdzi, které nejsou agresivni k pouzitému materidlu
(informujte se u vyrobce cisticiho pfipravku).

Pracujte ve dvou osobdch

2X

ff\‘.‘ Pouzivejte spravné ndradi

'I--
: Pouzijte spravny moment
. (max 5-6nm)

4. Zabrante styku konstrukce s agresivnimi
Iatkami (dezinfekce, hnojiva obsahujici chemické
latky, chemické postfiky proti plevelu, sirné svice,
kyseliny atp.), které mohou poskodit povrch
zinku. Kontakt s témito Iatkami muze vést ke
korozi a nevratnému poskozeni povrchu
(informujte se na obalu pfipravku). Pokud jiz ke
kontaktu dojde, neprodlené zasazené ¢dsti omyjte
Cistou vodou a ddle dily sledujte.

5. V pfipadé vyskytu koroze, a to z jakéhokoliv
dlvodu, zasazené ¢dsti oSetfete vhodnym
zpUsobem, napfiklad barvou (uréenou ke styku s
potravinami). Zabrdnite tak jejimu Sifeni.

6. Béhem roku cistéte konstrukci pravidelné od listi
nebo jinych nedistot. K ¢isténi pouzivejte takovy
ndstroj, aby nedoslo k poranéni ruky a poruseni
pozinkované Upravy.

7. 'V zimé pravidelné odstranujte ze stfechy
skleniku snih.

8. Alespon jedenkrdt do roka zkontrolujte Sroubové
spoje, stav konstrukce a upevnéni vyplné v
konstrukei skleniku a kotvici prvky skleniku.

Q. Pokud mdte sklenik vybaven okapy nebo
automatickymi otviraci stfesnich oken, tyto dily
na zimu ze skleniku demontujte. Okapy zabrariuji
sesuvu snéhu ze stfechy a mohlo by dojit k jejich
poskozeni.

10. V nepfiznivém pocasi zajistéte dvefe a okna proti
samovolnému otevreni.

11. Konstrukci chrante pred nepfimérenou zdatézi. Je
mozno konstrukci osetfit ekologicky nezdvadnou
barvou vhodnou pro styk s potravinami.

Povrchovou Upravou se zivotnost konstrukce
prodlouzi.

Pouzivejte chranné rukavice

Pouzivejte ochrannou obuv

Pouzivejte ochranné bryle

Postupujte dle montdzniho
ndvodu
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Sklenik Hobby H7

bok a stfecha

Celo se vstupnim dilem
A A
- ™S

1 [

202 cm

A

zadni éelo

247 cm

Doporucené umisténi oken

A

\4

300 cm

Sklenik md zdkladni rozméry: $xdxv - 247 x 300 x 202 cm. Lze ho prodluzovat o 147 cm pomoci prodluzovaciho

modulu \W".
Ukdzka moznych rozmérd nize.

Jednotliva &isla (8, 15) jsou &isla pozic sloupkd v balicim listé. Okno mizete umistit dle Vaseho uvdazeni mezi

kterékoli stfesni sloupky.

3m
délka skleniku 300 cm

45 m

délka skleniku 447 cm
8L 15 15 15 15 15 15 15 15 8P

8L 15 15 15 15 15 8P sloupky
&isla pozic
o] o
k k
n n
o o
hfeben
délky, poradi

‘0370

8P 15 15 15 15 15 8L a podet moduld

150 | 150 | | 1s0 |

8P 15 15 15 15 15 15 15 15 8L

147 | 150

3m + 2x prodlouzeni W (1,5m)
délka skleniku 594 cm

sloupky

8L 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8P

&isla pozic

0370‘

hfeben

037\_0‘

délky, poradi

‘OJ?«_O

a poéet moduld
| 150 |

8P 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8L

w7 | 17 | 150 |

Umisténi vyplni skleniku

Oznaéeni | Vyplné Rozmér
94 t ¢elo zadni stfed 600 x 1500
Q4 n Celni krajni klin pravy 405 x 1480
94 n ¢elni krajni klin levy 405 x 1480
94 q boky 450 x 1420
94 o ¢elo s Ukosem pravé 421 x 1500
QL o celo s Ukosem levé 421 x 1500
QL r stfecha 450 x 1170
9L's okno a pod okno 450 x 562
QL4 v dvere spodni dil 600 x 871
94 u dvere horni dil 600 x 750
9Ly trojuhelnik nad dvere S44 x 157
9L z ¢elo zadni nad stfed 600 x 410
Q4L x maly trojuhelnik pravy 369 x 213
QL x maly trojuhelnik levy 369 x 213

CELO se vstupnim dilem

CELO zadni

AU 4
X

u

Vv 0O nia

Z

t




Ndsledujici tabulka obsahuje ndzvy a mnozstvi jednotlivych dilG skleniku, ¢islo jejich

~ ~

~

BALICI| LIST KONSTRUKCE SKLENIKU

pozice v ndvodu a evidenéni &islo slouzici k identifikaci.
Délky jednotlivych dild jsou v milimetrech. V tabulce jsou uvedeny zdkladni typy sklenikd a
prodluzovaciho modulu ,W", ktery prodluzuje sklenik 0 1,5 m.

3m 45m w
Pozice Ev. éislo Ndazev dilu Délka Tvar ks ks ks
1-1 650300101 | boé&ni zdkladna 1485 ' 4 6 2
2-2 650300203 | zadni zdkladna - dlouhd 1.550 I 1 1 -
2 -3 | 650300204 | celni zdkladna - kratka 910 I 2 2 -
3-2 650300302 | ¢elni zdkladna s vodici listou 1550 J 1 1 -
4 -1 650300400 rohovy dolni sloupek 1400 L A A -
5-1 650300501 | stfesni plech 1485 [ 4 6 2
6-1 |650300600| vyztuha rohu levd 1479 = 4 4 -
6-1 650300601 | vyztuharohu pravd 1479 = 4 4 -
7-1 650300700 | sloupek ¢ela 1771 b 2 2 -
8 -1 650300800 | stfednirohovy sloupek levy 1178 . 2 2 -
8-1 |650300801 | stfednirohovy sloupek pravy 1.178 - 2 2 -
9 -1 650300900 | sloupek ke vstupu levy 1771 el 1 1 -
9-1 650300901 | sloupek ke vstupu pravy 1771 nr 1 1 -
10 -1 | 650301001 | hiebenovy plech 1471 A 2 3 1
11-1 | 650301103 | pficka ¢ela stfedni pfevrtand 630 i 2 2 -
12 -1 | 650301200 | pficka nad vstup 1.200 = 1 1 -
13 -1 | 650301300 | pficka ¢ela krajni 450 - 4 4 -
14 -1 650301400 | boéni sloupek 1400 L 10 16 o)
15-1 [650301500 | stfesnisloupek 1170 L 10 16 6
17-1 | 650301700 | stojina leva 1720 Lr 1 1 -
17 -4 | 650301703 | stojina pravd 1.720 1 1 1 -
17-2 652301701 | zdvésnd lista s loZisky 629 — r 1 1 -
17-3 650301702 | spodni pricka 629 e 1 1 -
17- 6 | 650301705 | dolni vedeni 400 r 1 1 -
17-7 | 650301706 | horni vedeni 400 i 1 1 -
21 -1 | 650302100 | sloupek €ela krajni 1517 N 4 4 -
22 -1 | 650302200 | spojka hfebenového plechu 137 1 2 1
23 -1 |650302300 | vyztuha hfebene 450 i 1 2 1
24 -1 |650302400 | vyztuha stfechy 1571 [ 2 4 2
16 652301601 | stfesni okno krabicka 1 2 1
Krabicka
19 -1 | 650301900 | hacek vyplné 86 E— 12 18 6
Sroub M6 x 12 276 346 70
Sroub Mé x 16 4 8 4
Sroub Mé x 20 13 21 8
matice Mé 293 375 82
150000005 | rukojet dvefi se zdvitem 1 1 -
18 -1 |650301800 | prichytka 25 TN 164 210 L6
82H 152000010 | gumovd podlozka z lemovky 20 ) 164 210 46

Tiskové a technické chyby vyhrazeny. Pfipadné nedostatky feSte prosim na e-mailu: reklamace@limes.cz, nebo u svého dodavatele.







Schéma cislo 2
- Deto?ly H', J K LM, [\l jsou na strané 12 detail J detail H, K
- Detail G je na strané 10 \

detailM ~
11-1

detail N

12-1

M6x20




Montaz zakladového ramu

Pro montdz zdkladového rdmu si pfipravime dily:

boéni zdkladna (poz. 1-1)

zadni zdkladna dlouhd (poz. 2-2)

¢elni zdkladna kratkd (poz. 2-3)

¢elni zdkladna s vodici listou (poz. 3-2)

spojovaci materidl: Srouby Mé6x12, matice M6

Presné rozlozeni zdkladen nalezneme na Schématu ¢. 1.

Na pfedem pfipraveny podkladovy rdm si sestavime jednotlivé zdkladny a lehce Srouby a maticemi
dotdhneme, na tyto spoje budeme jesté pridavat profily. IIPOZOR na otvory v zdkladndch. Ovalné otvory
patfi na betonovy zdklad smérem ven. Slouzi k ukotveni skleniku!!!

DETAIL A DETAIL B DETAILC




Montaz dolnich rohovych sloupku s vyztuhami

Pfipravime si tyto dily:

rohové dolni sloupky (poz. 4-1)

vyztuhy rohu (svazek) (poz. 6-1) - tyto vyztuhy jsou levé a pravé

boéni sloupek (poz. 14-1)

stfesni plech (poz. 5-1)

Namontujeme rohové dolni sloupky (poz. 4-1). Stabilizujeme je pomoci vyztuh rohu (poz. 6-1). Bo¢ni sloupek
(poz. 14-1) namontujeme na spoj zdkladen (poz. 1-1) (tento sloupek doporuc¢ujeme podepfit, aby se spoj
neprohybal) a pomoci stfesniho plechu (poz. 5-1) spojime s rohovymi dolnimi sloupky (poz. 4-1).

Nyni mdme spojené dily podle Schématu &. 1.

DETAIL D DETAIL E Montdz rohovych vyztuh

DETAIL G

Detaily G jsou ve
Schématu &.1a 2

=




Montdz éela a vyztuh

Pro montaz Cel skleniku si pfipravime dily podle Schémat ¢. 3 a 4 vizte nize.

Tyto dily spojujeme Srouby Mé x 12 a maticemi Mé. Odlisny spojovaci materidl je uveden v danych Schématech.
Pripravime si hfebenové plechy (poz. 10-1) a pomoci spojky hfebenového plechu (poz. 22-1) je seSroubujeme k
sobé pomoci $roubd M6 x 16 - detail H. Spojka hfebenového plechu (poz. 22-1) nemd otvory v roviné. Otvory
uprostfed musi sméfovat smérem nahoru.

Cela propojime pfedmontovanym hiebenem (poz. 10-1).

Predmontované hiebenové plechy pfisroubujeme v ¢elech ke stfednim rohovym sloupkdm (poz. 8-1 LaP) -
detail J. Ve spoji hfebenovych plechd (poz. 10-1) namontujeme stfesni sloupky (poz. 15-1) ke stfe$nimu
plechu (poz. 5-1) a k hfebenovému plechu - detail K.

K boé¢nim (poz. 14-1) a ke stfesnim sloupkldm (poz. 15-1) namontujeme vyztuhy (poz. 23-1, 24-1) Srouby

M6 x 20 - detail L,Ma N.

Spoje nedotahujeme, konstrukce se |épe sestavuje.

Schéma cislo 3
CELO PREDNI - S OTVOREM PRO VSTUPNI DiL

e pas

Schéma cislo 4
CELO ZADNI

10



Spojeni rohovych sloupku, stfesnich sloupkd a hfebenovych plecht

DETAIL H DETAIL J DETAIL K

Spoj hfebenovych plecht k sobé Spoj hiebenovych plechd se stfe$nimi sloupky

Spojeni vyztuh se zdakladnou a stfesnimi sloupky

DETAIL L DETAILM DETAIL N

1



Vyrovndani
Takto sestavenou konstrukci vyrovndme, zméfime uhlopficky, aby byly ob& shodné a pfekontrolujeme pravé
uhly. Dotdhneme Srouby a matice M5, které ndm spojuji podkladovy radm se zdkladnami.

Shodné délky uhlopficek

4

Montaz stiesnich a boénich sloupkt

Pristoupime ke kompletaci zbylych stfesnich a boénich sloupkd.

Pouzijeme ndsledujici dily:

stresni sloupky (poz. 15-1)

boéni sloupky (poz. 14-1)

spojovaci materidl: Srouby Mé x 12, matice M6

Sklenik vyrovndme, zauhlujeme celou konstrukci a postupné dotdhneme veskeré spoje. Nejlépe v poradi ¢ela,
boky, stfecha.

TIP: Dobrym pomocnikem je vypln. Jelikoz maji stfesni vypIné pravé uhly, mGzeme napf. dvé tabule umistit na
kraj stfechy z obou stran a podle toho konstrukci vyrovnat. Pfi pohledu na osu stfechy by mély byt vSechny
stfesni sloupky v roviné. Pokud tomu tak neni, je potfeba zjistit pfi¢inu a odstranit ji.

Schéma cislo 5
- detaily P, R jsou na strané 14

detail P

detail R

12



DETAIL P DETAIL R

Montdaz vstupniho dilu

Vstupni dil smontujeme dle obrdzku.
Smontovany vstupni dil vyrovndme a nasadime na pfi¢ku nad vstup (poz. 12-1). vyzkousime pohyb po pficce
a zajistime Sroubem na konci pfi¢ky proti vyjeti.

17-7 I:l_l

17-4 ﬂ

Otoceno

TMADLO

13



Montaz stresniho okna

Stresni okno je zabaleno v samostatné krabi¢ce véetné montdzniho ndvodu.
Smontované okno vyrovndme a namontujeme ve stfeSe skleniku dle doporuéeni na strané 5.

Detailni pohled na pfichyceni Dbejte na spravnou montdz Po namontovani zkontrolujte
podokenni pfi¢ky. V misté zGavésu. volny chod okna a zqjisténi
uchyceni nesmi byt gumovad v oteviené poloze.

lemovka.

Montaz vyplni

POZOR!! Pfi montdzi vyplné pouzivejte ochranné pomuicky!!!

Nyni budeme potfebovat:

pfichytky (poz. 18-1)

gumovd lemovka na pfichytky (poz. 82H)

hacky vyplné (poz. 19-1)

spojovaci materidl: Srouby M6 x 12, matice M6

vyplné - oznaceni a umisténi naleznete na strané 4.

Nejprve si na pfichytky (poz. 18-1) navlékneme gumovou lemovku (poz. 82H) - detail S.

Do vyrovnané, zauhlované, k zdkladu ukotvené konstrukce s pevné dotazenymi spoji mlzeme vkladat vypiné.
DOPORUCUJEME v potadi stfecha, boky, &ela a vstupni dil. Vypli pokldddme na konstrukei a pfipeviiujeme
pfichytkami - Schéma ¢&islo 6 na dalsi strané.

Stresni vyplné zajistujeme hacky (poz. 19-1) proti sklouznuti, které naviékneme pres horni hranu stfesnich
plechl (poz. 5-1).

Detail S zobrazuje navléknuti gumové Obrdzek ukazuje pfichyceni vypini.
lemovky na pfichytky (nastfihané z vyroby).

DETAIL S

18-1

82H

14



Hdécek vyplné (poz. 19-1) zabranuje Schéma éislo 6
posunuti (sjeti) vyplné.

- uchyceni vyplné na stfeSnim a bo¢nim sloupku

18-1

gumovd lemovka

14-1 vypl#

Doporucéené prislusenstvi ke skleniku:

1. Automaticky otevira¢ stfesnich oken POH:

Pomocnik, ktery Vam zajisti samostatné otevirdni stfesniho okna a tim i dostateéné odvétravani skleniku.
Pracuje na principu tepelné roztaznosti latek vlivem zmény teplot. Diky tomuto principu a pouzitym
materialdm velmi rychle reaguje ne zménu teplot a tim zarudi, ze se rostliny nepfehfeji a ,neshodi” nasazené

plody.

2. Okapy:

Okapy slouzi ke sbéru destové vody. Umistuji se v celé délce skleniku na obou strandch. Na koncich md okap
koncovku (svod), na kterou se nasadi hadice (je soucdsti baleni). Ta Vadm umozni odtok vody do pfipravené
nddoby.

3. Kapkovd zavlaha:

Dostatek vldhy je nezbytnou podminkou péstovdni jakychkoli rostlin. Ve skleniku jsou rostliny odkdzané na
Lsumélou” zdvlahu. Kapkovd zdvlaha zajisti dostatec¢né a pravidelné zavlazovani. Pokud pouzijete i casovac
k zdvlaze, mlzete jen kontrolovat zdlivku a mnoZstvi vody v zdsobniku.

4. Drzdaky dfevénych polic

5. Plechové police

Konstrukce nabalena dne:

Jméno: Podpis:
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